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Folie und Lack - Kompromisslos vereint. 

Der abziehbare Lack.

Farbwechsel
& Individualisierung

Matt & 
Hochglanz

Wachsen, schleifen
& polieren

Transparenter
Lackschutz

CARDIP® vereint die Vorteile von klassischen Vinyl-Klebefolien mit der hohen Qualität und Präzision 

einer Lackierung. Die innovativen Produkte und das patentierte Multi-Layer-Verfahren ermöglichen 

es, robuste und lange haltbare Folienbeschichtungen im Lackierverfahren herzustellen.  

CARDIP Sprühfolie fügt sich wie eine zweite Haut, nahtlos an den Originallack.

CARDIP® Sprühfolie haftet durch Adhäsion an der Struktur des Originallacks und lässt sich auch nach Jahren entfernen, ohne 

Rückstände zu hinterlassen. Die hohe Schichtstärke von bis zu 250mμ schützt den Originallack vor Kratzern, Witterung und 

Steinschlägen mit einer geprüften Steinschlagfestigkeit von über 90%, nach DIN EN ISO 20567-1.

* Am Alltagsfahrzeug, gemessen an 50.000 km Fahrleistung in Zentraleuropa.

Jahre
Haltbarkeit*5oder MesserX Kein Klebstoff

Das innovative Easy Peel Polymer (EPP).

Garantiert rückstandsfrei abziehbar.
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*Nach der Multisteinschlagprüfung für Automobil beschichtungen. Hält über 90% der auftreffenden 

Steinschläge vom Originallack ab. Die unsichtbare Lackschutzfolie erhält die Substanz des Original-

lacks über Jahre hinweg und schützt vor Steinschlägen, Kratzern und Witterung.

CARDIP ermöglicht es, alle Lackfarben als abziehbare Folien herzustellen: Uni, RAL, Metallic- /  Perleffekt 

und die original Codefarben der Automobilhersteller. Jede Farbe ist in matt oder hochglänzend erhältlich.

Unverwüstlich. In jeder Hinsicht.

Matt und Hochglanz.

Schichtstärke250
bis zu

mμ
Durchschlagschutz90

über

%

Unsichtbarer 
Steinschlag-
schutz.

Folierung in 
Lackqualität.

ISO 20567-1

geprüft*
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Das patentierte
Multi-Layer-Verfahren

3. 2K HS ClearCoat (Matt / Hochglanz)

Gesamtschichtstärke
~ 200-250 mμ

2. Optional: Überlackieren mit Wasserlack

0. Originallack / Substrat

1. Aqua+ BaseCoat (Pur = Klar)

Das patentierte CARDIP® Mulit-Layer-VerfahrenTM ist speziell für die 

Anwendung am Automobil entwickelt und basiert auf der Kombination 

innovativer Polymere mit modernen Automobillacken. 

Die wasserbasierende CARDIP® Sprühfolie wird im konventionellen 

Lackierverfahren in mehreren Schichten aufgetragen, die sich zu einem 

extrem stabilen und dauerhaft elastischen Folienfi lm verbinden. 

Der Anwender kann den abziehbaren Basislack für eine transparente 

Schutzbeschichtung allein verwenden oder mit wasserbasierenden Auto-

mobillacken überlackieren, für jeden erdenklichen Farbeffekt.

Die CARDIP 2K HS ClearCoats - wahlweise in Matt oder Hochglanz - sorgen 

für chemische und mechanische Resistenz der Folie exakt wie bei einer 

modernen Lackierung.

TM



Steinschlagschutz- / Lackschutzfolie.

1. Aqua+ BaseCoat (Pur = Klar)

Option 1

Aqua+ BaseCoat 5080

Der innovative Aqua+ BaseCoat 5080 ist der Kern des CARDIP® Sprühfolien-

Systems und die Basis des patentierten Multi-Layer-VerfahrensTM. Das speziell 

entwickelte High-End-Polymer vereint die Funktion einer Vinyl-Folie mit den 

Eigenschaften und Qualitätsstandards eines modernen Automobillacks. Der 

BaseCoat kann entweder in 4 Schichten pur appliziert werden um eine trans-

parente Schutzfolie zu erzielen (Option 1), oder mit Wasserlack überlackiert 

werden um eine farbige Schutzfolie zu erzielen (Option 2). Der BaseCoat wird 

mit dem Reducer 500 eingestellt und mit den Klarlacken 8080/8091 versiegelt.

Für den Aufbau einer transparenten Schutzfolie wird  der Aqua+ BaseCoat in 4 Schichten pur appliziert und anschließend mit dem 

ClearCoat in Matt oder Hochglanz versiegelt. Die Anzahl der Schichten ist unbegrenzt - durch die hohe Trockenschichtstärke von 

40mμ pro Schicht kann bereits in der Standardausführung mit 4 Schichten BaseCoat und 2 Schichten Klarlack eine Schichtstärke 

von bis zu 200mμ erreicht werden. Das macht die Folie nicht nur dauerhaft stabil und robust, sondern schützt den darunter liegen-

den Lack auch zuverlässig vor Steinschlägen und mechanischer Einwirkung. 

Steinschlagfestigkeit nach DIN EN ISO 20567-1: über 90% Schutz vor Steinschlägen.

0. Untergrund: Autolack / Substrat

Gebindegrößen:    2,5 kg - 4 Stk./VE   

5kg 15 kg

Art.-Nr.: 77015080

RP/HVLP ~1,2 mm
2,0 Bar / 29 psi

Düsengröße

1

6

15min bei 25 °C
Ablüftzeit

4 Schichten4 Schichten

Farbige Folie: Überlackieren mit Wasserlack.

Der Aqua+ BaseCoat 5080 kann mit wasserbasierenden Automobillacken überlackiert werden und ermöglicht es so, jeden erdenk-

lichen Farberffekt in Form einer rückstandlos abziehbaren Folie herzustellen. Grundsätzlich kann jeder wasserbasierende Lack ver-

wendet werden. Die folgenden Systeme der führenden Lackhersteller eigenen sich besonders gut:

Verwendung von Lösemittel-Lacken nur unter Zugabe von CARDIP Elastosol Additive 404.

1.  Aqua+ BaseCoat (Pur = Klar)

Option 2

2. Optional: Überlackieren mit Wasserlack

Permahyd® 
Hi-TEC Base 

Coat 480

Standoblue REIHE 90ENVIROBASE® AQUABASE PLUS

Ein eingebautes Markierungs-

mittel erleichtert die Applikation 

der transparenten Sprühfolie und 

verfl üchtigt sich beim Ablüften.

Visibility+ Marker

Special Product-Feature
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AUTOWAVE

HIGH BUILD PRODUCT 
Trockenschichtstärke: ~ 40 mμ pro Schicht

Technisches 
Datenblatt

Technische
Anleitung
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4 Schichten



UltraGloss 2K
HS ClearCoat 8080
Der CARDIP 2K UltraGloss HS ClearCoat ist ein dauerhaft elastischer und hochglänzender 2K High-Solid Klarlack für das System 

der CARDIP® Sprühfolie. Er wird verarbeitet wie ein konventioneller Klarlack und ist im gehärteten Zustand schleifbar und polierbar. 

Der CARDIP® Sprühfolien Klarlack erreicht einen sehr hohen Glanzgrad und verläuft wie ein konventioneller, moderner Klarlack. Die 

Besonderheit dieses Spezial-Klarlacks ist eine lackechte Haptik und klare Spiegelungen bei sehr einfacher Verarbeitung und enormer 

Standfestigkeit. Die mit dem 2K UltraGloss Sprühfolien-Klarlack versiegelten Folienbeschichtungen können dauerhaft in der automa-

tischen Waschanlage gereinigt und außerdem per Detailing aufbereitet werden. Der Klarlack wird 2:1 vernetzt mit dem Härter 8071 

und eingestellt mit der Verdünnung 850.

Gebindegrößen:    1,0L - 4 Stk. / VE   l   3,0L - 4 Stk. / VE

Art.-Nr.: 77018080

Technisches 
Datenblatt

Technische
Anleitung

3. UltraGloss 2K HS ClearCoat 8080

2. Optional: Überlackieren mit Wasserlack

0. Originallack / Substrat

1. Aqua+ BaseCoat (Pur = Klar)

RP ~1,3 mm
2,0 Bar / 29 psi

Düsengröße
12h bei 24 °C / 
40min  bei 50 °C 

Trocknung
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3 L 5 L

UltraGloss
HS ClearCoat 2

Echtes Applikationsbeispiel: Komplettbeschichtung mit CARDIP® Sprühfolie in 

Schwarz-Metallic mit Hochglanz-Finish.

Der UltraGloss 2K HS ClearCoat ist dauerhaft elastisch 

und zugleich hart an der Oberfl äche, sodass nach der 

Applikation ein übliches Lackfi nish durch schleifen und 

polieren erfolgen kann um ein bestmögliches Ergebnis 

zu erzielen.

Schleif- und Polierbar

Special Product-Feature

Echter Hochglanz mit
äußerst gutem Verlauf

Besonders standfeste
High-Solid Formulierung

Höchste mechanische und
chemische Resistenz
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Matte 2K
HS ClearCoat 8091
Der CARDIP Matte 2K HS ClearCoat ist ein dauerhaft elastischer, matter 2-Komponenten HS Klarlack für das System der CAR-

DIP® Sprühfolie. Er wird verarbeitet wie ein konventioneller Matt-Klarlack und ist im gehärteten Zustand hart und kratzfest. Das 

Produkt erreicht eine glatte und gleichmäßige Mattierung bei zugleich höchster Farb- und Effekttiefe. Die Besonderheit an diesem 

Spezial-Klarlack ist die Verlaufsqualität und hohe mechanische Belastbarkeit. Die mit dem 2K Sprühfolien Klarlack versiegelten 

Folienbeschichtungen können trotz Mattfi nish dauerhaft in der automatischen Waschanlage gereinigt werden. Der Klarlack wird 

2:1 vernetzt mit dem Härter 8071 und eingestellt mit der Verdünnung 850.

Gebindegrößen im Set:    1,0L -  4 Stk. / VE

Art.-Nr.: 77018091

Technisches 
Datenblatt

Technische
Anleitung

3. Matte 2K HS ClearCoat 8091

2. Optional: Überlackieren mit Wasserlack

0. Originallack / Substrat

1. Aqua+ BaseCoat (Pur = Klar)

RP ~1,3 mm
2,0 Bar / 29 psi

Düsengröße
12h bei 24 °C / 
40min  bei 50 °C 

Trocknung
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3 L 5 L

Echtes Applikationsbeispiel: Komplettbeschichtung mit CARDIP® Sprühfolie 

in Schwarz-Metallic mit Mattfi nish.

Finish in echtem 
Matt wie ab Werk

Besonders standfeste
High-Solid Formulierung

Höchste mechanische und
chemische Resistenz

Der Matte 2K HS ClearCoat kann trotz Mattfi nish dauerhaft 

in der automatischen Waschanlage gereinigt werden, 

ohne Veränderung des Glanzgrads oder einem “specki-

gen” Effekt an Kanten. 

Waschstraßentauglich

Special Product-Feature
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CARDIP® ETA-Cleaner 101

CARDIP® Zusatzprodukte

CARDIP® Reducer 500 / Einstellzusatz

CARDIP® 2K HS Hardener 8071

Der Aqua+ ETA-Cleaner 101 ist ein spezieller Vorreiniger und Entfetter mit antistatischer 

Wirkung für das System der CARDIP Sprühfolie. Das Produkt wird empfohlen für das Reinigen 

und Entfetten von sämtlichen Oberfl ächen unmittelbar vor der Beschichtung mit dem Aqua+ 

BaseCoat 5080 um mögliche Inkompatibilität mit allgemeinen Reinigern wie bspw. Wasserrei-

nigern oder ölbasierenden Silikonentfernern zu vermeiden. Es entfernt zuverlässig Verschmut-

zungen und Fett von der Oberfl äche und wirkt auf Kunststoffen zudem antistatisch. Durch die 

Tiefenwirkung wird zusätzlich die Haftung des Aqua+ BaseCoat 5080 erhöht. Das Produkt 

kann auch für die klassische Lackierung / Beklebung verwendet werden.

Der Aqua+ Reducer 500 ist der Einstellzusatz für den Aqua+ BaseCoat 5080. Er muss dem 

Aqua+ BaseCoat 5080 hinzugegeben werden um eine spritzbare Viskosität zu erreichen. Das 

Produkt wird außerdem als universeller Einstellzusatz für wasserbasierende Lacke einge-

setzt, wenn dem Aqua+ BaseCoat 5080 ein Wasserlack beigemischt wird. 

Der 2K HS Hardener 8071 ist ein langer, hochfunktioneller, universeller HDI-Vernetzer für die 

2K HS Klarlacke UltraGloss 8080, sowie Matte 8091 des Systems der CARDIP Sprühfolie. Der 

speziell entwickelte Härter für Sprühfolien-Klarlacke verhilft den Klarlacken zu einer hohen 

Wetterstabilität, besonders in Sachen UV-Belastung und chemischer Resistenz gegen organi-

sche und anorganische Verschmutzung. 

Gebindegrößen:    1,0 L     l    4 Stk. / VE

Gebindegrößen:   1,0 L  - 4 Stk. / VE   

Gebindegrößen:    1,0 L - 4 Stk. / VE

Art.-Nr.: 7701101

Art.-Nr.: 7701500

Art.-Nr.: 77018071
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CARDIP® Elastosol Additive 404

CARDIP® Thinner Slow 850

CARDIP® Aqua+ Color 600

Das Elastosol Additive 404 ist ein Spezialadditiv zur Elastifi zierung von lösemittelhaltigen 

1K-Lacken. Es wird eingesetzt wenn die Aqua+ BaseCoat 5080 mit einem lösemittelhaltigen 

1K-Lack überlackiert werden soll. Es erhöht die Elastizität des getrockneten Lackfi lms und 

verbessert so die Abziehbarkeit des gesamten Folienfi lms. Zudem gleicht es die Elastizität 

an die des darunterliegenden Aqua+ BaseCoats 5080 an und vermeidet dadurch Spannungs-

risse und Abplatzer.

Der Thinner Slow 850 ist eine lange Spezialverdünnung für die Klarlacke UltraGloss 8080 und 

Matte 8091 des CARDIP Systems.

Wasserbasierender Lack in Wunschfarbe zum Überlackieren des Aqua+ BaseCoat 5080. 

Viskosität einstellbar mit Aqua+ Reducer 500. 

Gebindegrößen:    0,5 L - 4 Stk. / VE

Gebindegrößen:    1,0 L - 4 Stk. / VE

Gebindegrößen:    0,25 L    l    0,5 L    l    1,0 L

Art.-Nr.: 7701404

Art.-Nr.: 7701850

Art.-Nr.: 7701600

13



CARDIP® KITS 2023

Test-Kit
Small

1x 

1x

1x

1x 1L 

1x 

1x

1x 

Front-Kit
Small /  Midsize

1x

1x

1x

1x 1L

1x

1x 

1x

S-Kit
Small car
(Mini, A1)

1x

2x

1x

1x 3L

3x

2x

1x

M-Kit
Midsize car

(A3, A4)

1x

3x

2x

1x 3L

3x

2x 

1x

L-Kit
Large car
(A6, A8)

1x 

4x

2x

1x 3L 
1x 1L

4x

2x

2x

7701101

Cleaner 101
1 L

77015080

BaseCoat 5080
2,5 KG

7701500

Reducer 500
1 L

77018080

UltraGloss 8080
1 L / 3 L

77018091

Matte 8091
1 L

77018071

Hardener 8071
1 L

7701850

Thinner 850
1 L

Art-No.

Product
Container

AND OR OR OR OR
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The kit includes one clearcoat version, either UltraGloss 8080 -OR- Matte 8091. 

Only the Test-Kit contains both versions of clearcoats.

Materialverbrauchsübersicht
Bitte beachten Sie: Die tatsächlichen Materialverbrauchswerte sind u. a. abhängig von der Variante der Sprühfolie (klar oder farbig) sowie vom 

Beschaffenheit und Bauart des Fahrzeugs, vom Typ der Spritzpistole und vom Umfang der Beschichtung. 

Die hier angegebenen Werte sind nur Richtwerte.

Einzelteile
(z.B. Dach)

Vorderwagen
(z.B. Steinschlagschutz)

Aqua+ BaseCoat 5080 zzgl. Einstellzusatz 500

1,0 kg = Ausreichend für ungefähr 2,0m2 - fertig aufgebaut in 4 Schichten

1,0 m2

1 kg

Komponente A

Komponente A

0,5 L

2 - 3 kg

1,0 L

5 - 7 kg

2,0 - 3,0 L

8 - 10 kg

3,0  - 4,0 L

10 kg +

4,0 L +

3,0 m2 7,0 m2 10,0 m2 15,0 m2

Kleinwagen
(z.B. A1, Mini, Polo)

Kompakt / Limousine
(z.B. A4, C-Klasse)

Kombi / SUV
(z.B. A8, S-Klasse, X5)

Material Kalkulation Faustregel

=

+
BaseCoat 5080

10 kg

zzgl.  Einstellzusatz zzgl. Härter & Verdünnung

1 Großes Fzg.  -ODER-  2 Kleine Fzg.  -ODER-  4 Vorderwagen

ClearCoat
3,0 L

ClearCoat UltraGloss 8080 / Matte 8091 zzgl. Härter 8071 + Verdünnung 850
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CARDIP® ist eine Marke der

Colosol Coatings GmbH

Buchäckerring 36

74906 Bad Rappenau 

www.cardip.com

Dieses Dokument ist nur für den Adressaten bestimmt. Veröffentlichung, Vervielfältigung und 

Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Alle in diesem Dokument dargestellten Marken- oder Warenzeichen sind eingetragene Marken 

oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Irrtum und Änderung vorbehalten.

CARDIP®  als Lieferant
oder Kooperationspartner.
Bei Anfragen zu unseren Produkten und dem Verfahren, sowie bei Erstbestellungen 

wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Verkauf.

What‘s next?

Produkte bestellen

Als Gewerbetreibender können Sie 

alle CARDIP Produkte direkt beim 

Hersteller im Onlineshop bestellen.

www.cardip.com/shop www.cardip.com

Partnerprogramm

Für K+L Betriebe bietet CARDIP ein 

Partnerprogramm mit besonderen 

Services an. Weitere Informationen:

Sales / PCA    l    +49 7066 - 92 994 - 80    l    sales@cardip.com

Vertrieb / Handel

Händler haben die Möglichkeit 

CARDIP® in ihr Handelsprogramm 

aufzunehmen. Weitere Informationen:


